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Drogi Użytkowniku! 

 

Gratulujemy wyboru systemu i usğugi monitorowania pojazd·w. JesteŜmy przekonani, Ũe 

uŨytkowanie naszego rozwiŃzania i usğugi monitorowania pojazd·w zwiňkszy PaŒstwa 

bezpieczeŒstwo i komfort r·wnoczeŜnie pozwalajŃc na lepsze wykorzystanie sprzňtu i czasu 

pracy ludzi.  

 

Prezentowane w niniejszej instrukcji informacje uwzglňdniajŃ wszystkie moŨliwe funkcje 

systemu. Jego funkcjonalnoŜĺ zaleŨy od zakupionej wersji Pamiňtajcie proszň, Ũe zakres 

dziağania systemu i jego funkcjonalnoŜĺ jest zaleŨna wyğŃcznie od wybranych przez Was 

ustawieŒ. 
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Szanowni Państwo. 

 

 

 

Tylko dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni prawidłową i bezpieczną 

eksploatację systemu. 

 

Nie wolno samodzielnie przeprowadzaĺ napraw lub modyfikowaĺ konstrukcji urzŃdzenia. 

MogŃ byĺ one dokonywane wyğŃcznie przez uprawniony personel naszej firmy. Naruszenie 

integralnoŜci urzŃdzenia skutkuje utratŃ gwarancji producenta. 

 NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe wğaŜciwe dziağanie systemu jest zaleŨne od prawidğowego 

zainstalowania nadajnika pojeŦdzie. JeŨeli macie PaŒstwo jakiekolwiek wŃtpliwoŜci, co do 

moŨliwoŜci samodzielnej instalacji urzŃdzenia w samochodzie rekomendujemy powierzenie 

instalacji autoryzowanemu serwisowi.  

 PRONAL nie ponosi odpowiedzialnoŜci za skutki montaŨu nadajnika w samochodach 

klient·w i wynikajŃce z tego konsekwencje np. utraty gwarancji na samoch·d lub jego 

elementy. Ze wzglňdu na r·ŨnorodnoŜĺ marek samochod·w i zapis·w o zasadach gwarancji to 

wğaŜciciel samochodu decyduje o tym, jaka firma/osoba dokona montaŨu nadajnika w jego 

pojeŦdzie. 

 PRONAL nie ponosi odpowiedzialnoŜci za dziağania sieci satelit·w GPS, operator·w 

GSM, dostawc·w internetowych oraz map Google. Reklamacje zwiŃzane z op·Ŧnieniem 

przekazania informacji lub jej nie dorňczeniem, a takŨe trudnoŜci z nawiŃzaniem lub 

utrzymaniem sesji GPRS oraz brakiem moŨliwoŜci poğŃczenia z wybranym numerem naleŨy 

kierowaĺ do odpowiednich sğuŨb operator·w GSM. 

 Naszymi doŜwiadczeniami i radami w zakresie wykorzystania nadajnik·w 

GSM/GPRS w monitoringu pojazd·w dzielimy siň z PaŒstwem w ostatnim rozdziale 

niniejszej instrukcji.  

 UrzŃdzenia zewnňtrzne naleŨy podğŃczaĺ do nadajnika zgodnie z informacjami 

producent·w, z zachowaniem przepis·w BHP. Nie zastosowanie siň do tych zaleceŒ moŨe 

doprowadziĺ do uszkodzenia urzŃdzenia i utraty praw gwarancyjnych. 

 Wszelkie uwagi, reklamacje oraz Ũyczenia prosimy kierowaĺ bezpoŜrednio naszej 

firmy telefonicznie, listownie (elektronicznie) lub osobiŜcie na adres: 

 

 

 

Pronal s.c. 

ul. Tyniecka 47 

71-019 Szczecin 

Tel. 91 488 47 40 

Fax. 91 488 47 44 
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I. Obsługa programu 
 

Uruchomienie aplikacji 

 

Swoje pojazdy moŨecie PaŒstwo obserwowaĺ logujŃc siň pod adresem 

www.e-server.com.pl 

 

UWAGA!  

Do prawidłowej obsługi systemu wymagana jest przeglądarka Google Chrom. 

 

Po wybraniu wğaŜciwego adresu pojawi siň okno logowania. Proszň o wpisanie loginu i hasğa 

otrzymanego wraz z zakupem usğugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!  

Pamiętaj, że logujesz się jako GŁÓWNY UŻYTKOWNIK. Jeżeli chcesz monitorować 

więcej pojazdów i zamierzasz przekazać obsługę systemu innej osobie (np. 

pracownikowi) stwórz dla niego profil Operatora Użytkownika. Przydziel mu login, 

hasło i uprawnienia. 

 

 

http://www.e-server.com.pl/
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1. Moduł informacje 

 

Moduğ prezentuje poniŨszy obraz 

 

 
 

 

W tym module znajdziecie PaŒstwo informacjň o systemie: 

¶ zalogowanym uŨytkowniku 

¶ ostatniej dacie logowania 

¶ przydzielonej kategorii operatora 

 

W tym miejscu pojawiajŃ siň przypomnienia termin·w dotyczŃcych pojazd·w, kt·re 

zostağy ustawione przez uŨytkownika w module dane/pojazdy. WprowadzajŃc dokğadne 

daty przeglŃdu okresowego, ubezpieczenia OC, AC oraz uŨytkowania pojazdu system 

wyŜwietli przypomnienie o upğywajŃcej dacie 14 dni przez jej wystŃpieniem. 

 

W tym miejscu pojawiŃ siň r·wnieŨ wiadomoŜci i informacje wysyğane od administratora 

systemu. 
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2. Moduł lokalizacja 

 

Moduğ prezentuje poniŨszy obraz 

 

 
 

W tym module UŨytkownik ma dostňp do aktualnej lokalizacji pojazd·w oraz do poniŨszych 

funkcji zwiŃzanych z lokalizacjŃ i mapŃ: 

 

a) lista pojazdów/kierowców 

 

Z lewej strony ekranu pojawia siň lista wszystkich pojazd·w wraz z aktualnym kierowcŃ. 

KaŨdy pojazd moŨe mieĺ zaznaczone funkcje ĂpokaŨ na mapieò lub ĂŜledŦ na mapieò. 

Pojazdy mogŃ wystňpowaĺ w grupach. Tworzenie grup oraz przydzielanie pojazd·w jest 

realizowane w zakğadce dane/pojazdy 

 

b) funkcja „pokaż na mapie” 

 

Odznaczenie funkcji ĂpokaŨ na mapieò oznacza, Ũe lokalizacja pojazdu bňdzie pokazana na 

mapie poprzez ikonň pojazdu. WielkoŜĺ mapy bňdzie automatycznie dostosowana do obszaru, 

na kt·rym znajdujŃ siň zaznaczone pojazdy 

 

c) funkcja „śledź na mapie” 

 

Odznaczenie funkcji ĂŜledŦ na mapieò oznacza, Ũe trasa przejazdu zaznaczonego samochodu 

bňdzie on-line (zaleŨnie od czasokresu raportowania pozycji oraz momentu odŜwieŨania 

strony) oznaczana na mapie. Inne pojazdy mogŃ nie byĺ widoczne, o ile Ŝledzony pojazd 

bňdzie przemieszczağ siň poza obszarem obecnoŜci innych pojazd·w. JeŨeli Ũaden z pojazd·w 

ma nie byĺ Ŝledzony naleŨy zaznaczyĺ pole znajdujŃce siň na dole ekranu ĂwyğŃcz Ŝledzenieò. 
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d) funkcja „wskaż pojazd” 

 

Klikniňcie na opis pojazdu na liŜcie spowoduje wskazanie go na mapie oraz wyŜwietlenie 

informacji o pojeŦdzie - nazwie pojazdu z nr rejestracyjnym, lokalizacji, kierowcy i dacie 

ostatniego odczytu. Mapa bňdzie automatycznie centrowana do wskazanego pojazdu. 

 

e) funkcja „informacja o pojeździe” 

 

Klikniňcie na ikonň pojazdu na mapie spowoduje wyŜwietlenie aktualnej informacji o 

pojeŦdzie: 

¶ w czasie postoju ï datň ostatniego raportu, miejsce postoju 

¶ w czasie jazdy ï datň ostatniego raportu, miejsce pomiaru, prňdkoŜĺ 

 

f) zarządzanie mapą 

 

ZarzŃdzanie mapŃ odbywa siň za pomocŃ ikon poziomych, kt·re znajdujŃ siň nad mapŃ i na 

poniŨszym obrazie zostağy zaznaczone czerwonym kolorem. 

 

 

 
 

 

OznaczajŃ one (od lewej strony): 

 

¶ pokaŨ cağoŜĺ -  

¶ odŜwieŨ mapň ï pobranie danych z serwera i wyŜwietlenie ich w danym momencie. Nie 

zaleca siň odŜwieŨania rňcznego. System ma zdefiniowane odŜwieŨanie danych 

automatycznie, co 1 minutň. 

¶ pokaŨ na cağym ekranie ï powoduje wyŜwietlenie mapy na cağym ekranie, bez 

element·w administracyjnych 

¶ drukuj ï drukowanie obrazu z ekranu monitora 

¶ parametry ï ustawienie parametr·w pojazd·w wyŜwietlanych na mapie 

o pokaŨ lokalizacjň z prňdkoŜciŃ powyŨej x km/h 

o pokaŨ lokalizacjŃ z alarmem 

o pokaŨ pozycjň z wypadkiem 

o pokaŨ pozycjň jazdy bez identyfikatora 

o pokaŨ wszystkie 

¶ legenda ï prezentuje opis ikon pojawiajŃcych siň na mapie. Pokazuje to poniŨszy obraz 
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Ikony oznaczajŃ: 

Pojazd w ruchu ï ikona zapala siň, kiedy pojazd jest w ruchu.  

Aktualny postój pojazdu ï ikona sygnalizuje aktualny post·j pojazdu. 

Zanik sygnału GPS ï ikona pojawia siň w momencie, gdy ostatnia prawidğowa pozycja GPS 

zostağa przekazana z pojazdu wczeŜnij niŨ przed 15 minutami 

Zanik sygnału GSM ï ikona pojawia siň w momencie, gdy ostatni raport zostağ wysğany z 

jadŃcego pojazdu, a nastňpnie przez kolejne 15 minut nie byğo raportu z pojazdu. Ikona 

pojawia siň w miejscu ostatniej odczytanej pozycji. 

Parkowanie pojazdu ï ikona pojawia siň w miejscu wczeŜniejszych postoj·w pojazdu. 
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3. Moduł trasy wg. daty 

 

Moduğ trasy wg. daty obrazuje poniŨszy obraz 

 

 
 

Moduğ sğuŨy do raportowania historii z wybranego przez uŨytkownika dnia dowolnej liczby 

pojazd·w. Pozwala na por·wnanie tras miňdzy r·Ũnymi pojazdami lub r·Ũnych tras tego 

samego pojazdu.  

 

UŨytkownik ma do wyboru dowolny dzieŒ z zakresu dat archiwizowanych na serwerze.  

W celu wyŜwietlenia tras naleŨy wskazaĺ dzieŒ i pojazdy. 

 

Pod kaŨdym zaznaczonym pojazdem pojawiŃ siň trasy z danego dnia. 

 

W celu wyświetlenia tras należy je odznaczyć i wcisnąć przycisk „pokaż”. Na mapie 

pojawią się graficznie prezentowane zaznaczone trasy.  

 

KaŨdŃ z tras moŨna indywidualnie wyr·Ũniĺ poprzez: 

¶ zaznaczenie jej na liŜcie ï w·wczas trasa na mapie bňdzie zaznaczona kolorem 

czerwonym, a na liŜcie wyr·Ũniona szarym tğem 

¶ zaznaczenie jej na mapie ï w·wczas trasa na liŜcie zostanie znaczona szarym tğem, a na 

mapie zostanie zaznaczona kolorem czerwonym 

 

Z oznaczonej trasy moŨna uzyskaĺ informacjň o prňdkoŜci pojazdu. Wystarczy wcisnŃĺ ikonň 

ĂpokaŨ wykresò na poziomych ikonach i pokaŨe siň wykres prňdkoŜci pojazdu na zaznaczonej 

trasie. Pokazuje to poniŨszy obraz. 
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Prędkość średnia dotyczy odcinka drogi pomiňdzy raportem wskazanym i poprzedzajŃcym 

go.  

Prędkość max byğa uzyskana na odcinku drogi pomiňdzy raportem wskazanym i 

poprzedzajŃcym go.  

 

Na podstawie wykresu moŨna oceniĺ dynamikň jazdy kierowcy. Przy spokojnej jeŦdzie 

wykresy prňdkoŜci Ŝredniej i max bňdŃ blisko siebie, Dla dynamicznej r·Ũnice bňdŃ wyraŦne.  
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4. Moduł trasy wg. pojazdu 

 

Moduğ sğuŨy do raportowania historii wybranego przez uŨytkownika pojazdu z dowolnej 

liczby dni dostňpnych w archiwum. Pozwala na por·wnanie tras tego samego pojazdu w 

r·Ũnych przedziağach czasu.  

 

 
 

 

UŨytkownik ma do wyboru jeden pojazd z dowolnego zakresu dat archiwizowanych na 

serwerze. Zakres wyboru dat zaleŨy od zawartoŜci archiwum. System automatycznie 

ogranicza zakres czasu, aby iloŜĺ danych pobieranych do raportu pozwalağa na pğynne 

prezentowanie zestawienia. 

 

W celu wyświetlenia tras należy wybrać pojazd, wybrać zakres dat i wcisnąć przycisk 

pokaż. 

 

PojawiŃ siň trasy z wybranego przez UŨytkownika zakresu dat. W celu wyŜwietlenia tras 

naleŨy je zaznaczyĺ i wcisnŃĺ przycisk ĂpokaŨò. Na mapie pojawiŃ siň graficznie 

prezentowane zaznaczone trasy.  

 

KaŨdŃ z tras moŨna indywidualnie wyr·Ũniĺ poprzez: 

¶ zaznaczenie jej na liŜcie ï w·wczas trasa na mapie zostanie zaznaczona kolorem 

czerwonym, a na liŜcie wyr·Ũniona szarym tğem 

¶ zaznaczenie jej na mapie ï w·wczas trasa na liŜcie zostanie znaczona szarym tğem, a na 

mapie zostanie zaznaczona kolorem czerwonym 

 

Z oznaczonej trasy moŨna uzyskaĺ informacjň o prňdkoŜci pojazdu. Wystarczy wcisnŃĺ ikonň 

wykresu prňdkoŜci 
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5. Moduł raporty 

 

 
 

a) Zakładka „raporty”  

 

SğuŨy do pozyskiwania przez UŨytkownika informacji o historii pracy nadajnika oraz zdarzeŒ 

zarejestrowanych przez system (zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami).  

 

W celu wygenerowania raportu UŨytkownik musi okreŜliĺ zakres informacji, kt·re go 

interesujŃ. W tym celu musi wcisnŃĺ przycisk Ădodajò i podaĺ informacje: 

¶ typ raportu 

o jednorazowy ï wygenerowany raport nie bňdzie powtarzany 

o cykliczny ï dzienny, tygodniowy, miesiňczny ï raport bňdzie generowany przez 

system automatycznie w wybranym przedziale czasowym i wysyğany na wskazany 

przez UŨytkownika adres mail 

¶ rodzaj raportu 

o z tras wg. pojazdu 

o z tras wg. kierowcy 

o ze zdarzeŒ 

o tankowaŒ i ubytk·w 

o spalanie wg. pojazdu (km) 

o spalanie wg. pojazdu (h) 

¶ generuj do 

o pliku csv ï pozwala na dowolne edytowanie danych z raportu w popularnych 

programach np. exelu. 

o html ï pozwala na wyŜwietlenie danych raportu bezpoŜrednio na ekranie 

komputera 

¶ nazwň raportu 

¶ wybraĺ datň 

¶ zaznaczyĺ pojazdy lub kierowc·w. 

 

Analiza raport·w 

 

Zwracamy szczeg·lnŃ uwagň, Ũe informacje uzyskane dziňki systemowi i za pomocŃ 

nadajnika zamontowanego w pojeŦdzie powinny sğuŨyĺ wyğŃcznie jako informacja i wstňpne 

ostrzeŨenie o moŨliwych nieprawidğowoŜciach, do jakich mogğo dojŜĺ w pojeŦdzie.  
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Rekomendujemy, aby dane z raport·w stanowiğy podstawň i materiağ do dalszych analiz. Na 

zarejestrowanie przez system i nadajnik okreŜlonych parametr·w mogğo mieĺ wpğyw bardzo 

duŨo czynnik·w (zakğ·cenia pracy satelit GPS, nieprawidğowe zamontowanie urzŃdzenia w 

pojeŦdzie, zakğ·cenia pracy urzŃdzeŒ pokğadowych samochodu, stany nieokreŜlone 

elektroniki, wysokie chwilowe stany napiňĺ w instalacji elektrycznej pojazdu, uszkodzenia 

element·w samochodu, bezwğadnoŜĺ ukğadu pomiarowego pğywaka itp.) i powinny one byĺ 

brane pod uwagň przy analizie konkretnej sytuacji. Dane otrzymane z nadajnika nigdy nie 

powinny byĺ przyjmowane w oderwaniu bez analizy okolicznoŜci, w jakich wystŃpiğy. 

Dopiero ğŃczne przeanalizowanie cağoŜci sytuacji oraz otoczenia moŨe daĺ podstawň 

wğaŜcicielowi pojazdu do wyciŃgniňcia prawidğowych wniosk·w. 

 

Raport prňdkoŜci pojazdu z trasy 

¶ duŨa r·Ũnica w prňdkoŜci pomiňdzy nastňpujŃcymi po sobie punktami raportu wskazujŃ 

na bardzo dynamiczny styl jazdy 

¶ duŨa r·Ũnica miňdzy prňdkoŜciŃ maksymalnŃ a ŜredniŃ w danym raporcie Ŝwiadczy o 

bardzo dynamicznej jeŦdzie. 

 

Raport spalania 

¶ jednorazowy spadek paliwa na wykresie (lub alarm) nie zawsze musi Ŝwiadczyĺ o 

ubytku. NaleŨy sprawdziĺ, czy po zanotowanym spadku paliwa nie nastňpuje powr·t 

paliwa do poziomu poprzedniego. Taka sytuacja moŨe byĺ spowodowana 

bezwğadnoŜciŃ element·w pomiaru paliwa, niedokğadnoŜciŃ element·w elektronicznych 

odpowiadajŃcych za pomiar paliwa w pojeŦdzie itp. 

¶ dokğadnoŜĺ pomiaru zaleŨy od jakoŜci element·w pojazdu odpowiadajŃcych za ten 

proces, konstrukcji zbiornika paliwa itp. 

 

b) zakładka archiwum raportów cyklicznych 

 

SğuŨy do archiwizowania raport·w cyklicznych zdefiniowanych przez UŨytkownika. W tym 

miejscu moŨna sprawdziĺ status raportu i pobraĺ go ponownie, w przypadku gdyby program 

pocztowy UŨytkownika nie pobrağ raportu z serwera systemu. 
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6. Moduł dane 

 

SğuŨy do administrowania pojazdami i zarzŃdzania uprawnieniami i terminami.  

 

a) zakładka pojazdy 

 

Utworzenie nowego pojazdu 

 

W celu utworzenia nowego pojazdu naleŨy wcisnŃĺ przycisk Ădodaj pojazdò. 

 

 
 

Pojawi siň poniŨsze okno, w kt·rym naleŨy wprowadziĺ dane pojazdu.  

 

 
 

NaleŨy uzupeğniĺ wymagane pola ( z gwiazdkŃ). Na koniec naleŨy kliknŃĺ przycisk Ăzapiszò 

 

Przypominanie termin·w dla pojazdu 

 

Wypeğnienie p·l z datami o przeglŃdach i ubezpieczeniach bňdzie przypominağo w module 

Informacje o ustanowionych terminach. 

 

Dodaj pojazd 



 
17 

 
 

 
                      

 

W module ĂInformacjeò zdefiniowany termin bňdzie pojawiağ siň 14 dni przed zaplanowanŃ 

datŃ. Zmiana wprowadzonego terminu przed jego publikacjŃ spowoduje zmianň terminu w 

systemie i wyŜwietlenie w module ĂInformacjeò nowego (poprawionego) terminu. JeŨeli 

przypomnienie o dacie juŨ siň pojawi to wprowadzenie (poprawienie) terminu spowoduje 

pojawienie siň nowego przypomnienia. 

 

UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ odznaczenia przypomnienia jako przeczytanego. System odnotuje 

przeczytanie wiadomoŜci i przeniesie przypomnienie o terminie do przeczytanych. 

 

Grupowanie pojazd·w 

 

Funkcja ta sğuŨy wyŜwietleniu pojazd·w w module ĂLokalizacjeò w podziale na grupy 

zdefiniowane przez UŨytkownika.  

 

W celu stworzenia grupy naleŨy wcisnŃĺ przycisk Ădodaj grupňò 

 

 
 

Nastňpnie naleŨy wypeğniĺ wszystkie pola podajŃc nazwň grupy, jej opis oraz wskazujŃc dla 

jakiego operatora uŨytkownika majŃ byĺ widoczne pojazdy z tej grupy. MoŨna wskazaĺ 

dowolnŃ iloŜĺ operator·w uŨytkownika, kt·rzy bňdŃ mieli dostňp do danych pojazd·b) 

umieszczonych w grupie. Przydzielenie do grupy bňdzie skutkowağo zar·wno w module 

ĂLokalizacjaò jak i ĂRaportyò. UŨytkownik nie majŃcy dostňpu do grupy nie bňdzie widziağ 

ani bieŨŃcego poğoŨenia pojazd·w ani danych z raport·w. 

 

Dodaj grupň 
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W celu przypisania pojazdu do grupy naleŨy otworzyĺ (edytowaĺ) zağoŨonŃ grupň i zaznaczyĺ 

pojazdy jakie majŃ byĺ do niej przypisane. Na koniec naleŨy kliknŃĺ przycisk Ăzapiszò 

 

 

 
 

 

Uwaga! 

Pojazd może być przydzielony wyłącznie do jednej grupy. 

 

W celu usuniňcia grupy naleŨy najpierw usunŃĺ pojazdy, kt·re sŃ w grupie, a potem usunŃĺ 

samŃ grupň. 
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Edytowanie danych pojazd·w 

 

W celu edycji danych naleŨy kliknŃĺ na pojazd, kt·rego dane majŃ byĺ edytowane, a potem na 

ikonň Ăedytujò. Proszň wprowadziĺ dane, kt·re majŃ byĺ zmienione. Na koniec naleŨy 

wcisnŃĺ przycisk Ăzapiszò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA ! 

Numer rejestracyjny jest w systemie niepowtarzalny. Jeśli ktoś go już użył, będziesz 

musiał go zmienić. 

 

 

Programowanie GPS w pojeŦdzie 

 

W celu programowania funkcji pojazdu naleŨy kliknŃĺ ikonň Ăprogramowanieò.  

 

 

 
 

 

Pojawi siň poniŨsze okno. 

Programowanie 
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Zdarzenie typ ĂBò jest generowane, gdy zostanie wykryty zanik sygnağu GPS, 

Zdarzenie typ ĂCò jest generowane, gdy zostanie wykryty sabotaŨ (odciňcie) zasilania 

gğ·wnego, 

Naruszenie wejŜcia 8 jest generowane, gdy zostanie wykryte otworzenie (sabotaŨ) obudowy. 
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WejŜcia 1 i wejŜcie 2 mogŃ byĺ wykorzystane do podğŃczenia dowolnego urzŃdzenia 

sygnalizujŃcego jakiŜ stan w pojeŦdzie, kt·ry ma byĺ monitorowany. Do wejŜĺ moŨna 

podğŃczyĺ np. alarm samochodowy, czujnik otwarcia drzwi, bagaŨnika itp.  

 

W przypadku wykorzystania w pojeŦdzie translatora CAN Logistic II administrator systemu 

ma moŨliwoŜĺ takiego jego zaprogramowania, aby (po podğŃczeniu zaprogramowanych wyjŜĺ 

translatora do wejŜĺ 1 i 2 nadajnika GPS Snicher Pro) monitorowaĺ 2 z poniŨszych zdarzeŒ: 

 

 
 

UWAGA ! 

W niniejszej instrukcji zostały przedstawione wszystkie możliwe funkcje, również te, 

które mogą być niedostępne w Twoim urządzeniu GPS. Można programować tylko te 

funkcje, które zostały zakupione. 

 

Zasady podğŃczenia element·w systemu moŨna znaleŦĺ w instrukcji montaŨu. 

 

UŨytkownik ma do wyboru nastňpujŃce moŨliwoŜci: 

 

¶ aktywne ï zaznaczenie tej opcji spowoduje 

o monitorowanie przez system zaznaczonych zdarzeŒ 

o zapisywanie ich w pamiňci systemu 

o dostňp do informacji o wystŃpieniu monitorowanego zdarzenia poprzez raporty 

¶ aktywne i alarmowe - (opcja alarmowe nie jest dostňpna bez zaznaczenia opcji 

aktywne) ï zaznaczenie tych opcji spowoduje 

o monitorowanie przez system zaznaczonych zdarzeŒ 

o zapisywanie ich w pamiňci systemu 

o wysyğanie informacji alarmowej w przypadku zaistnienia monitorowanego 

zdarzenia.  

¶ aktywne i alarmowe + SMS - ( naleŨy zaznaczyĺ funkcje Ănr tel 1ò lub Ănr tel 2ò oraz 

wpisaĺ treŜĺ SMSa w polu Ăopis wğasnyò) ï zaznaczenie tych opcji spowoduje 

o monitorowanie przez system zaznaczonych zdarzeŒ 
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o zapisywanie ich w pamiňci systemu 

o wysyğanie informacji alarmowej w przypadku zaistnienia monitorowanego 

zdarzenia.  

o Wysyğanie wprowadzonej treŜci informacji alarmowej SMSem na zdefiniowany 

numer telefonu kom·rkowego 

 

Wysyğanie wiadomoŜci podlega ograniczeniom:  

¶ SMS o przekroczeniu prňdkoŜci wysyğany jest raz na trasň,  

¶ Wysyğanie SMS-·w w ciŃgu doby jest ograniczona do zaprogramowanej iloŜci 

 

UWAGA!  

SMS-y zawsze są dodatkowo płatne wg stawek obowiązującego cennika  

 

ĂPole dodatkoweò sğuŨy do zdefiniowania szczeg·ğ·w zaznaczonego zdarzenia: 

¶ dla przekroczenia prňdkoŜci ï prňdkoŜĺ, kt·rej przekroczenie bňdzie monitorowane  

¶ dla tankowania paliwa ï iloŜĺ litr·w, powyŨej kt·rych system zarejestruje tankowanie 

paliwa 

¶ dla ubytku paliwa ï iloŜĺ litr·w, powyŨej kt·rych ubytek bňdzie monitorowany 

¶ dla wyjazdu z okreŜlonej strefy ï pozwala edytowaĺ dodawanie/usuwanie strefy 

¶ dla wjazdu do okreŜlonej strefy ï pozwala edytowaĺ dodawanie/usuwanie strefy 

 

Wprowadzanie stref 

 

NaleŨy kliknŃĺ przycisk Ăedytujò, pokaŨe siň mapa. Nastňpnie ĂwprowadŦ strefňò oraz kliknŃĺ 

i przytrzymaĺ przycisk Ăshiftò, aby zaznaczyĺ strefň za pomocŃ myszki. Na mapie pojawi siň 

zaznaczona strefa. Po ustawieniu strefy naleŨy kliknŃĺ Ăzapisz i wyjdŦò. Pokazuje to poniŨszy 

obraz. 
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Wysğanie ustawieŒ nadajnika 

Po wprowadzeniu ustawieŒ naleŨy zaznaczyĺ opcjň Ăpaczka mini PDPò i wcisnŃĺ 

przycisk ĂwyŜlij zadanieò. Zostanie ono wysğane do serwera i bňdzie oczekiwağo na 

najbliŨszy raport z wybranego nadajnika. Razem z potwierdzeniem otrzymania raportu 

zostanŃ przekazane mu zaprogramowane dane. Mini PDP moŨe oczekiwaĺ dowolny 

czas. Informacjň o dostarczeniu moŨna uzyskaĺ w menu -Dane -Lista zadaŒ. I w 

formularzu mini PDP 

 

Odczytanie aktualnych ustawieŒ nadajnika 

Po wciŜniňciu przycisku Ăprogramowanieò otwiera siň tabela do programowania 

nadajnika z automatycznie aktualizowanymi ustawieniami. Przy funkcji Ăpaczka mini 

PDPò pojawia siň informacja o aktualnoŜci prezentowanych ustawieŒ i dacie.  

 

c)   zakładka kierowcy 

 

Wprowadzenie kierowcy 

 

 

W celu wprowadzenia nowego 

kierowcy kliknŃĺ przycisk Ădodajò. 

Pojawi siň okno z danymi kierowcy. 

 

 

Proszň uzupeğniĺ wymagane dane i 

kliknŃĺ przycisk zapisz. Kierowca 

pojawi siň na liŜcie. 

 

 

Edycja danych kierowc·w 

W celu edycji danych kierowc·w 

naleŨy wybraĺ kierowcň, kt·rego dane 

majŃ byĺ edytowane i kliknŃĺ. Gdy 

pojawi siň okno z danymi kierowcy 

naleŨy kliknŃĺ na przycisk Ăedytujò i 

wprowadziĺ nowe dane. 

Na koniec naleŨy wcisnŃĺ przycisk 

Ăzapiszò 

 

 

 

UWAGA!  

Kierowca do pojazdu zostaje przypisany automatycznie poprzez przyłożenie 

identyfikatora przed rozpoczęciem jazdy. Bňdzie widoczny w zakğadce Lokalizacja w 

kolumnie pojazd·w obok odpowiedniego auta 

 

d) monitorowanie zdarzeń alarmowych 

 

UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ bieŨŃcego monitorowania zdarzeŒ, kt·re podczas 

programowania zaznaczyğ jako aktywne + alarmowe. W takim wypadku pojawi siň na 

ekranie komputera informacja o zdarzeniu, kt·rŃ prezentuje poniŨszy obraz. Informacja 

bňdzie wystňpowağa w systemie jako alarmowa przez okres 24 godzin. Po tym czasie 
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zdarzenie bňdzie zapisane do historii zdarzeŒ i moŨliwe do uzyskania w postaci 

raport·w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator ma moŨliwoŜĺ: 

¶ przyjňcia alarmu podejmujŃc wczeŜniej okreŜlone dziağania, kt·re mogŃ byĺ zapisane w 

polu Ăinfo1ò lub Ăinfo 2ò przy pojeŦdzie 

¶ odğoŨenia alarmu do p·Ŧniejszego przeglŃdania 

 

UWAGA!  

System monitorowania jest tak skonfigurowany, że Główny Użytkownik nie będzie 

otrzymywał informacji alarmowych. Okna alarmowe wyświetlają się operatorom 

użytkownika 

 

e) zakładka „planowanie godzin pracy” 

 

Pokazuje poniŨszy obraz  
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UŨytkownik ma moŨliwoŜĺ ustawienia programu pozwalajŃce na rozr·Ũnieniu tras 

przejechanych przez kierowcň na sğuŨbowe i prywatne. Jest to moŨliwe poprzez wstňpne 

ustalenie godzin pracy kierowcy dla poszczeg·lnych dni tygodnia z uwzglňdnieniem dni 

wolnych od pracy ï ŜwiŃt czy urlop·w. 

 

W celu ustalenia godzin prywatnych i/lub sğuŨbowych wybieramy ĂEdycja godzin pracyò. 

Wybieramy grupň kierowc·w wg dziağu i stanowiska, a nastňpnie dokonujemy wyboru 

poszczeg·lnych os·b. W celu ustalenia lub zmiany godzin pracy klikamy ĂZMIEő GODZ. 

PRACY. W celu ustalenia lub zmiany dni wolnych klikamy ĂZMIEő DNI WOLNEò. W celu 

ustalenia lub zmiany dni urlopowych pracownika, nieobecnoŜci chorobowych i innych 

klikamy ĂZMIEő ABSENCJEò. Zmian moŨemy dokonywaĺ dla jednej lub wielu wybranych 

os·b jednoczeŜnie. Aby obejrzeĺ i sprawdziĺ planowane godziny pracy dla poszczeg·lnych 

kierowc·w wybieramy ĂPodglŃd godzin pracyò  

 

 
 

UWAGA!  

Planowanie godzin pracy odbywa się tylko do przodu, nie działa wstecz. 

Planowanie i uzupełnianie dni wolnych i absencji możliwe jest w do przodu jak i do tyłu 

 

f) zakładka „korekty” 

 

W celu prawidğowego rozliczenia kierowcy z pokonanych kilometr·w moŨliwe sŃ korekty tras 

(zamiana tras prywatnych na sğuŨbowe i odwrotnie) dla dowolnych przejazd·w. Odbywa siň 

to zawsze wstecz, po zarejestrowanych przejazdach. Trasy do zamiany naleŨy zaznaczyĺ, 

poczym kliknŃĺ ĂKOREKTAò 
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Uwaga! 

Dla tras przebiegających przez godzinę rozpoczęcia lub zakończenia pracy jest 

możliwość określenia sposobu ich zaliczenia. 
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7. Moduł ustawienia 

 

Moduğ prezentuje poniŨszy obraz 

 

 
 

 

W tym module uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ zdefiniowania parametr·w 

 

¶ gňstoŜci wyŜwietlania pozycji 

¶ czňstotliwoŜĺ aktualizacji pozycji 

¶ zdefiniowania zasad okreŜlenia tras sğuŨbowych/prywatnych 
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8. Moduł wyjście 

 

Moduğ ĂwyjŜcieò sğuŨy do wylogowania siň UŨytkownika z systemu. WyjŜcie z systemu 

w inny spos·b spowoduje zablokowanie loginu na 15 minut i brak moŨliwoŜci 

ponownego zalogowania siň w tym czasie. 

 

Na jednym komputerze moŨe byĺ zalogowany jeden UŨytkownik 

 

Brak aktywnoŜci w systemie przez 15 minut spowoduje automatyczne wylogowanie 

UŨytkownika przez system. Automatyczne wylogowanie sğuŨy bezpieczeŒstwu systemu 

i dostňpu os·b nieuprawnionych pod nieobecnoŜĺ UŨytkownika. Aplikacja nie zostanie 

zamkniňta w przypadku, gdy bňdzie otwarta na module Ălokalizacjaò.  
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II.  UWAGI KOŃCOWE    
 

W niniejszym rozdziale przedstawiamy praktyczne informacje majŃce sğuŨyĺ PaŒstwu 

najlepszemu wykorzystaniu funkcji i moŨliwoŜci naszych nadajnik·w w codziennej pracy. 

ChcielibyŜmy podzieliĺ siň z PaŒstwem wiedzŃ z zakresu funkcjonowania sieci GSM, kt·re 

mogŃ mieĺ wpğyw na optymalne wykorzystanie nadajnika. 

 

 

Instalacja nadajnika 

 

1. Pamiňtaj, Ũe Ũaden operator kom·rkowy nie zapewni Ci 100% pokrycia terenu Polski. 

MogŃ zdarzyĺ siň sytuacje pominiňcia pojedynczych raport·w z pozycjŃ pojazdu. W Ũaden 

spos·b nie ogranicza to funkcjonalnoŜci systemu, kt·ry odczyta pozycjň przy pierwszej 

moŨliwej okazji. 

 

2. Po zamontowaniu nadajnika w pojeŦdzie sprawdŦ czy pojawiğ siň on w systemie i czy 

prawidğowo raportuje pozycjň oraz podğŃczone stany. 

 

3. Kalibrowanie zbiornika paliwa w pojeŦdzie moŨna wykonaĺ w kaŨdym momencie. 

Zaleca siň przeprowadziĺ ten proces bardzo dokğadnie, bo od jakoŜci kalibrowania zbiornika 

paliwa zaleŨy dokğadnoŜĺ p·Ŧniejszych odczyt·w pomiaru paliwa i raport·w. 

 

Użytkowanie nadajnika 

 

1. PRONAL nie ponosi odpowiedzialnoŜci za dziağania sieci satelit·w GPS oraz 

operator·w sieci GSM. Reklamacje zwiŃzane z op·Ŧnieniem przekazania informacji lub jej 

nie dorňczeniem, a takŨe trudnoŜci z nawiŃzaniem lub utrzymaniem sesji GPRS oraz brakiem 

moŨliwoŜci poğŃczenia z wybranym numerem naleŨy kierowaĺ do odpowiednich sğuŨb 

operator·w GSM. 

 

2. PRONAL nie ponosi odpowiedzialnoŜci za skutki montaŨu nadajnika w samochodach 

klient·w. Ze wzglňdu na r·ŨnorodnoŜĺ marek samochod·w i zapis·w o zasadach gwarancji to 

wğaŜciciel samochodu decyduje o tym, jaka firma/osoba dokona montaŨu nadajnika w jego 

pojeŦdzie. 

 

3. Pamiňtaj, Ũe dokğadnoŜĺ informacji uzyskanych za pomocŃ systemu zaleŨy od jakoŜci 

element·w konstrukcyjnych pojazdu, starannoŜci i dokğadnoŜci instalatora oraz czynnik·w 

obiektywnych.  

 

Np. informacja o pojawiajŃcych siň ubytkach paliwa powinna byĺ sygnağem do dalszej 

weryfikacji i oceny stanu faktycznego. Na pewnoŜĺ informacji w tym zakresie wpğywa 

bowiem jakoŜĺ czujnik·w fabrycznych zamontowanych w pojeŦdzie, bezwğadnoŜĺ element·w 

pomiarowych, algorytmy komputera samochodu, dokğadnoŜĺ instalacji nadajnika w pojeŦdzie, 

warunki pracy urzŃdzňn, zakğ·cenia GPSa itp. Zmiennych jest duŨa iloŜĺ i wszystkie one 

muszŃ byĺ brane pod uwagň przy koŒcowej ocenie zdarzenia. 
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Najczęściej zadawane pytania: 

 

1. Czy można zmieniać częstotliwość wysyłania pozycji przez pojazd? 

Odp. Nie. System posiada algorytm dynamicznego wskazywania wğaŜciwej pozycji. Jest ona 

odczytywana w miejscu pozwalajŃcym systemowi na moŨliwie najdokğadniejsze 

odwzorowanie trasy przejazdu. Zmiana czňstotliwoŜci odczytu pozycji nie jest zatem 

potrzebna. 

 

 

2. Gdzie można zamontować nadajnik w samochodzie? 

Odp. To wğaŜciciel pojazdu decyduje o miejscu montaŨu nadajnika. PRONAL nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci za skutki montaŨu nadajnika w samochodach klient·w. Ze wzglňdu na 

r·ŨnorodnoŜĺ marek samochod·w i zapis·w o zasadach gwarancji to wğaŜciciel samochodu 

decyduje o tym, jaka firma/osoba dokona montaŨu nadajnika w jego pojeŦdzie. 

 

3. Czy można korzystać z monitoringu poza granicami kraju? 

Odp. Tak moŨna. SŃ dwa sposoby.  

1. MoŨna wykorzystaĺ bufor pamiňci i mieĺ informacjň o pozycjach pojazdu off-line. 

UrzŃdzenie potrafi zapamiňtaĺ ponad 32 000 raport·w a po powrocie do kraju przekazaĺ je do 

systemu. Funkcja ta jest ustawiona domyŜlnie. MoŨna korzystaĺ z niej, bez dodatkowych 

opğat. 

2. MoŨna wykupiĺ dodatkowŃ usğugň monitoringu pojazdu poza granicami Polski.  

W·wczas raporty bňdŃ wysyğane na bieŨŃco. WiŃŨe siň to jednak z dodatkowymi kosztami. O 

szczeg·ğy zapytaj swojego administratora systemu. 

 

4. Czy mogę dostawać SMSa na telefon komórkowy jak pojawi się alarm w moim 

samochodzie? 

Odp. Tak. Wystarczy tak skonfigurowaĺ system, aby podczas zdarzenia w aucie wysyğağ 

SMSa na wskazany numer. Proszň jednak pamiňtaĺ, Ũe korzystanie z usğugi SMS powoduje 

wzrost koszt·w obsğugi systemu i bňdzie siň wiŃzağo z dodatkowymi opğatami za wysğane 

SMSy. 

 

5. Czy mogę zamontować nadajnik w każdym samochodzie? 

Odp. Tak. Nadajnik posiada certyfikat E20 wydany przez Ministerstwo Infrastruktury, kt·re 

zaŜwiadcza, Ũe nadajnik jest dopuszczony do uŨywania i montaŨu w samochodach. 

 


